正しく動作せず r 故障かな？」と思ったときじ参照してください。 


日常の保守(一132ページ） . 本装置を日常使う上で磕認しなければならない点 

やファイルの管理、クリーニングの方まについて 
説明します。 

障害時の対処(一136ページ） . 故障かな？と思ったときに参照してください。 

トラブルの原因の磕認方法やその対処方法につい 
て説明しています。 


本装置全般の運用について説明した 「Express Server Management Guide」 も参考にしてくださ 
い。 「Express Server Management Guide」 は、オンラインドキュメントまたは次のホームぺージ 
より参照することができます。 

http://www.express.nec.co.jp/ 
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日常の巧守 

本装置を常にベストな状態でお使いになるために、ここで説明する磕認や保守をを期的に行ってくださ 
い。万一、異常が見られた場合は、無理な操作をせずに保守サービス会社に保守を依頼してください。 


アラートの確認 


システムの運用中は、 ESMPRO で障害状ミ兄を監視してください。 

管理 PC 上の ESMPRO / Se 「 ve 「 Ma ^ lage 「にアラートが通報されていないか、常にを意する 
ようムがけてください。 ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「の^統合ビユーア」、「データビユーア」、 
r アラートビユーア」でアラートが通報されていないかチェックしてください。 


ESMPRO でチェックする画面 




アラー トビ ユーア 


7■— タヒューソノ 


ステータスランプの確認 


本装置の電源を ON にした後、およびシャットダウンをして本装置の電源を OFR こする前 
に、前面じあるランプや、 3.5 インチデバイスベイに搭載している八ードディスクのランプ 
の表示を磕認してください。ランプの機能と表示の内容については1章をご覧ください。万 
一、 本装置の異常を示す表示が磕認された場合は、保守サービス会社に連絡して保守を依頼 
してください。 
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走:期的に本装置の八ードディスク内の大切なデータをバックアップすることをお勧めしま 
す。本装置に最適なバックアップ用ストレージデバイスやバックアップツールについてはお 
買い求めの販売店にお問い合わせください。 


八ードウエアの構成を変更したり、 BIOS の設をを変更したりした後は、添付の CD-ROM 
「 EXPRESSBUILDER 」 のユーティリティを使用してシステム情報のバックアップをとってく 
ださい。詳しくは3章を参照してください。 

ディスクアレイを構築しているモデルでは、ディスクアレイのコンフィグレーション情報の 
バックアップをとっておいてください。また、八ードディスクの故障によるリビルドを行っ 
た後もコンフィグレーション情報のバックアップをとっておくことをお勧めします。コン 
フィグレーション情報のセーブは添付の CD - ROM 「 EXPRESSBUILDER 」 を使用します。4 
章を参照してください。 


クリーニング 


本装置を良い状態に保つためにを期的にクリーニングしてください。 





し1 

㈱ 

A \ 

运 A 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、人び死こずる、または重傷を負うおそれびあります。詳しくは、 
iii ページ ly 降の説明をご覧ください。 

• 自分で分解•修理•改造はしない 

• CD - ROM ドライブの内部をのぞかない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 


本体のクリーニング 

本装置の外観のミちれは、柔らかい乾いた布でふき取ってください。ミちれが落ちにくいとき 
は、次のような方まできれいになります。 

M-O • シンナ ー 、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使わないでください。材質のいたみや変色の 
信事3 原因になりまず。 

• コンセント、ケーブル、本体背面のコネクタ、本体内部は絶対に水などでめ5さないで 
<ださい。 


故障かな？と思つたときは 
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1. 本装置の電源が OFF (POWER/SLEEP ランプ消好）になっていることを確認する。 

2 . 本装置の電源コードをコンセントか6あく。 

3. 電源コードの電源プラグ部分についているほこりを乾いた布でふき取る。 

4. 中性洗剤をめるま湯または水で薄めて柔6かい布を還し、よく紋る。 

己.本装置の巧れた部分を手順4の布で少し強めにこすってミちれを取る。 

巨.真水でめ6してよく殺った巧でもう一度ふく。 

7. 乾いた布でふく。 

8 . 乾いた巧で装置背面にある吸気□や排気□(こ付着しているほこりをふき取る。 


キーボード/マウスのクリーニング 

车ーボードは本装置および周辺装置を含むシステム全体の電源が OFF ( POWER ランプ消な) 
になっていることを磕認した後、羊ーボードの表面を乾いた布で拭いてください。 
マウスが正常に機能するためには、内部のマウスボールがスムーズに回転できる状態でなけ 
ればなりません。マウスボールのミちれを防ぐためにほこりの少ない場所で使用して、定期的 
に次の手順でクリーニングしてください。 

1. 本装置の電源が OFF (POWER/SLEEP ランプ消の）(こなっていることを確認する。 

2 . マウスを裏返してマウスボールカバーを 
反時計回りに回して中か6マウスボール 
を取り化す。 


3. マウスボールを乾いた柔6かい布などで 
ふいて、ミちれを取り除く。 

ミちれがひどいときはめるま湯または水で 
薄めた中性洗剤を少量含ませてふいて 
ください。 

4. マウス内部にある3つのルさな□ーラを 
綿棒などでふ<。 

ミちれがひどいときはアルコールなどを 
少量含ませてふいてください。 

己.マウスボールをマウスの中(こ戻す。 

手順3、4でマウスボールや□ーラをめ6 
した場合は、十分に乾燥させてか6ボー 
ルを人れてください。 

巨. マウスボールカバーを 元(こ戻して、時計 
回 LJ (こ回して□ックする。 



マウス底面 



























CD - ROM のクリーニング 

CD - ROM にほこりがついていたり、トレーにほこりがたまっていたりするとデータを正しく 
読み取れません。次の手順に従ってを期的にトレー、 CD - ROM のクリーニングを行います。 

1. 本装置の電源が ON ( POWER / SLEEP ランプ点の）になっていることを確認する。 

2. CD - ROM ドライブ前面の CD トレーイジェクトボタンを押す。 

トレーが CD - ROM ドライブか6化てきます。 

3. CD - ROM を輕く持ちなが6トレーか6取り化す。 


I CD-ROM の信号面に手び触れないようま意してくださし、。 

4. トレー上のほこりを乾いた柔6かい布でふき取る。 



CD-ROM ドライブのレンズをク ij— ニングしないでください。レンズび傷ついて誤動作の原因 
となりまず。 

5. トレーを輕く押してトレーを CD - ROM ドライブ(こ戻す。 

6 . CD - ROM の信号面を乾いた柔6かい布でふく。 

w-oira 

CD-ROM は、中 f こ、か5外側に向けてふいてください。クリーナ 
をお使いになるときは、 CD-ROM 専用のクリーナであることを 
お確かめください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベンジ 
ン、シンナーを使用すると、ディスクの内容び読めなくなった 
り、本装置にそのディスクをセットした結果、故障したりずるお 
それびあります。 



故障かな？と思つたときは 
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障害時の対処 

r 故障かな？」と思ったときは、ここで説明する内容について磕認してください。該当することがらがある 
場合は、説明に従って正しく対処してください。 


障害箇所の切り分け 


万一、障害が発生した場合は、 ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「を使つて障害の発生箇所を磕認 
し、障害が八ードウエアによるものかソフトウエアによるものかを判断します。 

障害発生個所や内容の磕認ができたら、故障した部品の交換やシステム復旧などの処置を 
行います。 


障害が八ードウエア要因によるちのかソフトウエア要因によるちのかを判断するには、 


[51\/1ド1^0/56「ソ6「1\/1311396「が便利です。 



l-InlKl 


本装置の障害発生簡所 
および障害内容を確認 


み ； jBid 毎 lA 口 1| 


因システムドライフ 。 ONLINE Mylex System Drive 

• 巧巧テ '' がイス ONLINE Mylex Physical Device I99F2 

田システムドライ r' CRmCAL Mylex System Drive の 9 に 

テ''がイス DEAD Mylex Physical Device I99F2 


勾 I 苗 I 鲜啦 I ド。亞 I 巧 回忙 

H 


置 CPI ? •巧ぉ 1 


51 ， が 乂 ew lods Options かわ 


回 1 り啦 IRIW xlii 詞叫巧 lal かが 



ESMPRO/ServerManager 
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エラーメッセージ 


本装置に何らかの異常が起きるとさまざまな形でエラーを通知します。ここでは、エラー 
メッセージの種類じついて説明します。 


ランプにぶるエラーメッセージ 

本装置の前面や背面にあるランプはさまざまな状態を点な、点滅、消なによるパターンや色 
による表示でユーザーじ通おします。「故障かな？」と思ったらランプの表示を磕認してくだ 
さい。ランプ表示とその意□ホについては1章をご覧ください。 


POST 中のエラーメッセージ 

本装置の電源を ON じすると自動的に実行される自己診断機能 「 POST 」 中に何らかの異常を 
橫化すると、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージが表示されます(場合によっては 
その対処方法ち表示されます）。 

次に、画面に表示されるメッセージとその意□ホ、対処方法について説明します。 

I M-O 保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示をメモしておいてください。アラー 
ム表示は保守を行うとをに有用な情報となります。 

■ I ： ここで記載されている POST のエラーメッセージー覧は本装置単体のものです。マザーボー 

ドに接続されているオプションボードに搭載されている BIOS のエラーメッセージとそのが 
処方まについてはオプションに添付のマニュアルを参照してください。 

• CMOS checksum error - Defaults loaded 

意□ホ： CMOS のチェックサムが正しくありません。デフォルト値が設をされました。 
対処 CMOS SETUP ユーティリティを起動して設定し直してください。 

• CMOS battery failed 

意□ホ：バッテリがありません。 

対処：保守サービス会社に連絡してください。 

• Floppy disk(s) fail (40) 

意□ホ：フ □、ソ ピーディスクのエラー 

対処： SETUP を起動して正しく設をし直すか、保守サービス会社に連絡してください。 

• Floppy disk(s) fail (80) 

意□ホ: フ□、ソピーディ スクの エラー 

対処： SETUP を起動して正しく設をし直すか、保守サービス会社に連絡してください。 


故障かな？と思つたときは 
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keyboard error or no keyboard present 

意□ホ：羊 ーボー ド接続 エラー 

対処：羊ーボードを正しく接続してください。再起動しても同じ症状の場合は保守サー 
ビス会社に連絡してください。 

Memory test fail 

意□ホ：メモリ エラー 

対処：保守サービス会社に連絡してください。 

Primary master hard disk fail/Primary slave hard disk fail/Secondary 
master hard disk fail/Secondary slave hard disk fail 

意□ホ： IDE じ接続されたデバイスの エラー 
対処：保守サービス会社に連絡してください。 

DISK BOOT FAILURE，INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER 

意□束 OS の入ったフ□、ソピーディスクまたは八ードディスクが見つかりません。 

対処：デバイスの接続を磕認してください。 0 S をインストールしてください。 



Windows 2000のエラーメッセージ 

Windows 2000の起動後に致命的なエラー (STOP エラーやシステムエラー)が起きるとディ 
スプレイ装置の画面がブルーに変わり、エラーに関する詳細なメ 、ソ セージが表示されます。 


*** STOP: OxOOOOOOOA (0x00000074, 0x00000002, 0x00000001, 0x80108E7A) 

IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*** Address 80108 E7A has base at 8010000 _ ntoskrnl.exe 



画面のバックグラウンドの色は「ブルー」 

画面に表示されたメッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。 

また、このエラーが起きると本装置は自動的にメモリダンプを実行し任意のディレクトリじ 
メモリダンプのデータを保存します。「メモリダンプ（デバッグ情報)の設を」 (3 章)を参照し 
てください。 

のちほど保守サービス会社の保守員からこのデータを提供していただくよう化頼される場合 
があります。 M0 や DAT などのメディアにファイルをコピーしての保守員に渡せるよう準備 
しておいてください。 

I M-O STOP エラーやシステムエラーび発生しシステムを再起動したとき、仮想メモリび不足し 
ていることを/ちすメッセージび表示されることびありまずび、そのまま起動してください。 

^ このファイルをメディアにコピーする前に、イベントビューアを起動して、システムイベン 
云巧]卜□グで Save Dump のイベント□グが記録され、メモリダンプが保存されたことを確認 
してください。 

このほかにもディスクやネットワーク、プリンタなど内蔵デバイスや周辺装置にエラーが 
起きた場合にも警告メッセージが表示されます。メッセージを記録して保守サービス会社に 
連絡してください。 


故障かな？と思つたときは 
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ヴーバ管理アプリケーションか 5 のエラーメッセージ 
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ESMPRO/ServerAgent や ESMPRO / 
56「ソ6「1\/1311396「など本装置専用の管理 
ツールを本装置や管理 PC へインス I -ール 
しておくと、何らかの障害が起きたときに 
管理 PC や本装置に接続しているディスプ 
レイ装置から障害の内容を知ることができ 
ます。 


各種アプリケーションのインストールや運用方法については4章またはオンラインド丰ュメ 
ントを参照してください。 

ESMPRO を使ったシステム構築やを種設定の詳細についてはオンラインヘルプや、オン 
ラインド车ュメントの 「Express Server Management Guide 」、 別売の 「 ESMPRO システム 
構築ガイド」で詳しく説明されています。 


I 試 ill 謂端證證觀證 
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本装置が思うように動作しない場合は修理に化す前に次のチェックリストの内容に従って本 
装置をチェックしてください。リストにある症状に当てはまる項目があるときは、その後の 
確認、処理に従ってください。 

それでも正常に動作しない場合は、ディスプレイ装置の画面に表示されたメッセージを記録 
してから、保守サービス会社に連絡してください。 

本装置について 

③ 電源び ON にな 5 ない 

n 電源が本装置に正しく供給されていますか？ 

-電源コードが本装置の電源規格に合ったコンセント（または UPS) に接続されて 
いることを磕認してください。 

一本装置に添付の電源コードを使用してください。また、電源コードの被覆が破 
れていたり、プラグ部分が巧れていたりしていないことを磕認してください。 
一接続したコンセントのブレーカが ON になっていることを磕認してください。 
一 UPS に接続している場合は、 UPS の電源が ON になっていること、および UPS 
から電力が化力されていることを磕認してください。詳しくは UPS に添付のマ 
ニュアルを参照してください。 

また、本装置の CMOS Setup ユーティリティで UPS との電源連動機能の設をが 
できます。 

く磕認する メニュ ー：「Power Management Setup」 一 rAC-Link」 一 「Power 0n> 
n POWER スイ、ソチを押しましたか？ 

一本装置前面にある POWER スイッチを押して電源を ON (POWER ランプ点な)に 
してください。 

@ 画面が出ない-ビープ音び鳴る 

n DIMM がる在実に実装されていますか？ 

一 DIMM がしっかりとコネクタじ実装されているか磕認してください。 

@ ブルー画面で電源 OFF できない 

n 一度押しでは電源 OFF はできません。 

- ブルー画面で電源を OFR こする時は、強制電源 OFF (強制シャットダウン：電 
源スイッチを4秒 W 上押し続ける）を行ってください。 

@ 強制電源 OFF び機能しない 

n 保護回路が作動していませんか？ 

一 processor が異常高温になった場合、高価な部品を保護するための回路が作動 
します。この場合、システムは、電源 OFF の状態となります。運用環境(周囲温 
度など)を磕認の後、再度、電源を ON にする必要があります (Processor がぶ却 
されるまでの間(通常、5分程厳は、電源を OFF の状態にしておく必要がある場 
合ちあります）。 


故障かな？と思つたときは 
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POST び終わ 5 ない 


n メモリを搭載していますか？ 

一最低1枚の DIMM が搭載されていないと動作しません。 

n 大容量のメモリを搭載していますか？ 

一 搭載しているメモリサイズによってはメモリチェックで時間がかかる場合があ 
ります。しばらくお待ちください。 

n 本装置の起動直後に车ーボードやマウスを操作していませんか？ 

- 起動直後にキーボードやマウスを操作すると、 POST は誤って羊ーボードコン 
卜□ーラの異常を横化し、処理を停止してしまうことがあります。そのときは 
もう一度、起動し直してください。また、再起動直後は、目 IOS の起動メッセー 
ジなどが表示されるまで羊ーボードやマウスを使って操作しないようを意して 
ください。 

n 本装置で使用できるメモリ • PCI デバイスを搭載していますか？ 

-> NEC が指定する機器 t (外は動作の保証はできません。 

内蔵デバイスや外付けデバイスにアクセスできない（または正しく動作しない） 

n ケーブルは正しく接続されていますか？ 

ー インタフェースケーブルや電源ケーブル（コード)が磕実じ接続されていること 
をる隹認してください。また接続順唐が正しいかどうか磕認してください。 

n 電源 ON の順番を闇違っていませんか？ 

一外付けデバイスを接続している場合は、外付けデバイス、本装置の順に電源を 
ON にします。 

n ドライバをインス!-ールしていますか？ 

-接続したオプションのデバイスによっては専用のデバイスドライバが必要なも 
のがあります。デバイスに添付のマニュアルを参照してドライバをインストー 
ルしてください。 

n 巨 IOS の設定を間違えていませんか？ 

ーシリアルポート、パラレルポート、 US 巨ポートに接続しているデバイスじつい 
ては、 I/O ポートアドレスや動作モードの設をが必要なものもあります。デバイ 
スに添付のマニュアルを参照して正しく設定してください。 

く磕認する メニュ ー：「Integrated Peripheral」〉 





(D キーボードやマウスび正しく機能しない 

n ケーブルは正しく接続されていますか？ 

一本装置背面にあるコネクタに正しく接続されていることを磕認してください。 
一本装置の電源が ON になっている間に接続すると正しく機能しません (US 巨デバ 
イスを除く）。いったん本装置の電源を OFF にしてから正しく接続してくださ 
い。 

n ドライバをインス!-ールしていますか？ 

一使用している 0S に添付のマニュアルを参照して车ーボードやマウスのドライバ 
がインストールされていることを磕認してください（これらは 0S のインストー 
ルの際に標準でインストールされます）。また、 0S によっては车ーボードやマ 
ウスの設をを変更できる場合があります。使用している 0S に添付のマニュアル 
を参照して正しく設をされているかどうか磕認してください。 

(D フ □ ッピーディスクにアクセス ( 読み込みまたは書き込みび)できない 

n フ□、ソピーディスクをフ□、ソピーディスクドライブにセットしていますか？ 

ーフ□、ソピーディスクドライブに r カチ、ソ」と音がするまで痛実に差し a んでくだ 
ぎい。 

n 書き a み禁止にしていませんか？ 

ーフ□、ソピーディスクのライトプ□テクトスイ、ソチのノッチを r 書き込み巧」じ 
セットしてください。 

n フォーマットしていますか？ 

ーフォーマット済みのフ□、ソピーディスクを使用するか、セットしたフ□、ソピー 
ディスクをフォーマットしてください。フォーマットの方まについては、 0S に 
添付のマニュアルを参照してください。 

n 目 IOS の設定を間違えていませんか？ 

一本装置の目 IOS セットアップユーティリティでフ□、ソピーディスクドライブを無 
効じすることができまず。目 IOS セットアップユーティリティで設定を確認して 
ください。 

く磕認するメニュ ー：「Integrated Peripherals」 一 「On Board FDC 
contorolier」 

n1.2MB フォーマットのフ□、ソピーディスクを使用していませんか？ 

一本装置では、 1.2M 巨フォーマットのフ□、ソピーディスクは使用できません。 
1.44MB フォーマットか720 K 巨フォーマットのフ □、ソ ピーディスクを使用して 
ください。 

® CD-ROM にアクセスでさない 

n ドライブのトレーに痛実にセットしていますか？ 

ートレーに磕実にセットされていることを磕認してください。 

n 本装置で使用できる CD-ROM ですか？ 

一本装置は、 CD 規格に準拠しない r コピーガード付き CD」 などのディスクじつき 
ましては、 CD 再生機器における再生の保証はいたしかねます。 

一 Macintosh 専用のディスクは使用できません。 
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正しい CD-ROM を挿入したのに下のメッセージび表示される 


CD - ROM が挿入されていないか、誤った 
CD - ROM が挿入されています。 

正しい CD - ROM を挿入してください。 


0 K 


n CD-ROM のデータ面がミちれていたり、傷ついていたりしていませんか？ 

一 CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り化し、よごれ、傷などがないことを磕認 
してから、再度 CD-ROM をセットし、 [0K] をクリックしてください。 

® CD-ROM び認識されない 

n DE ケーブルが正しく接続されていますか？ 

一 IDE ケーブルが正しく接続されているか磕認してください。ケーブルを調べてピ 
ンにへこみ、曲がり、破損がないかを磕認してください。 

n 本体の BIOS に CD-ROM ドライブが正しく設定されてますか？ 

一本体の BIOS の設定を5在認してください。 

n 電源が入っていますか？ 

- 本体の電源を入れた時、 CD-ROM ドライブのビジー LED が点なすることを磕認 
してください。点灯しない場合は、電源が接続されていない可能性がありま 
す。電源ケーブルが正しく接続されているか磕認してください。 

(D 動作しない 


n 電源が入っていますか？ 

一電源コネクタに電源ケーブルが正しく接続されているか磕認してください。 

n IDE ケーブルが正しく接続されていますか？ 

一 IDE ケーブルが正しく接続されているか磕認してください。ケーブルを調べて 
ピンにへこみ、巧がり、破損がないかを磕認してください。 

® 読み出し時に異音び発生する 

n メディアじ不良がありませんか？ 

一他のメディアを使用してください。 

n メディアの表面にシールが貼っていませんか？ 

一表面のシールをはがしてください。はがすときは、メディアに傷が付かないよ 
うにを意してください。 












リードエラー ( 読み出しエラー)び発生する 

n メディアに不良がありませんか？ 

ーメディアの表面に指紋などのミちれや傷がないか磕認して<ださい。ミちれがある 
場合は、メディアをクリーニングしてください。 

n 音楽 CD をセットしていませんか？ 

一音楽 CD にはデータが入っていないため、エラーメッセージが表示されます。 
データ CD を入れてください。 

n メディアが裏表を間違えてセットしていませんか？ 

ートレイからメディアを化し、メディアのトップレーベルを上にしてセットし直 
してください。 

n パケットライトで書き a まれていませんか？ 

ーパケットライトで書き込まれたデータを読むためには専用のソフトウェアが必 
要となります。 

(D 外部スピーカか 5 音楽 CD の音び出ない 

n サウンドボードが正常に作動していますか？ 

一本装置のオーディオ化カコネクタじアンプ付き外部スピーカを接続し、音楽 
CD を挿入して再生してください。音が化ればドライブは正常です。本装置と 
外部スピーカがオーディオケーブルで正し < 接続されているか磕認してくださ 
し^。本装置側のケーブルがオーディオ入カコネクタ(ラインイン)に接続されて 
いると、サウンド機能は正常に動作しません。オーディオ化カコネクタじ正し 
く接続してください。サウンドドライバがインスI-ールされているか確認して 
ください。 

(D 本装置から出る音のレベルび低い 

n サウンドボードと本装置のオーディオケーブルが正しく接続されていますか？ 

ーオーディオミ羊サのマスター、 CD、 ラインのレベルが正しいか磕認してくだ 
さい。 

いくつかのオーディオミ车サがインスI-ールされている場合でも、上記のそれ 
ぞれのレベルが正しいかを磕認してください。 

n へ、ソドフォンなどのアンプのない機器を接続していませんか？ 

ーアンプがきのスピーカなどを接続してください。 

@ ディスクトレイび出ない 

n ディスクトレイにメディアが正しくセットされていますか？ 

ーエマージェンシーイジェクトホールにイマージェンシースティ 、ソク を差して、 
ディスクトレイを化してください。 

n ソフトウェアでイジェクト□ックされていませんか？ 

一 Windows 環境をお使いの場合は、 CD-ROM のプ□パティでイジェクト□ック 
されていないか磕認してください。 


故障かな？と思つたときは 


14己 







A- ドディスクにアクセスでさない 

n 本装置で使用できる八ードディスクですか？ 

一 NEC が指をする機器を使用してください。 

n 八ードディスクは正しく取りがけられていますか？ 

一 八ードディスクの取り付け状態やケーブルの接続状態を磕認してください。ま 
た、八ードディスクを固定するネジは八ードディスクに添付されているネジを 
使用してください。 

n 八ードディスクを正しく設定していますか？ 

- 八ードディスクを1台搭載している場合は 「Master」、 または 「Single」 じ動作 
モードを設定してください。2台搭載している場合は、八ードディスクベイの上 
段に搭載している八ードディスクを 「Master」 じ、下段に搭載している八ード 
ディスクを 「Slave」 に設をしてください。動作モードは八ードディスクのジャン 
パピンを使って設定します。詳しくは、八ードディスクに添がされている説明 
書を参照してください。 

SCSI 機器 ( 外付け）にアクセスできない 

n 本装置で使用できる SCSI 機器ですか？ 

一 NEC が指定する機器 t (外は動作の保証はできません。 

n SCSI 機器は正しく取りがけられていますか？ 

一 SCSI 機器の取り付け状態やケーブルの接続状態を確認して<ださい。接続でき 
る台数は、使用している SCSI コント□ーラボードによって制限されている場合 
ちあります。 

n SCSI コント□ーラの取りがけ-設をを闇違えていませんか？ 

ーオプションの SCSI コント□ーラボードが正しく取り付けられていることを磕認 
してください。 

一 SCSI コント □ーラボー ドが持つ目 IOS セッ ト アップユーティ リ ティで 正しく設 
定してください。詳しくは SCSI コント □ーラボー ドに添付の マニュアルを 参照 
してください。 

n SCSI 機器の設定を闇違えていませんか？ 

一外付け SCSI 機器に取り付けているデバイスの SCSI ID や終端抵抗などの設をを 
磕認してください。 SCSI ID の設定については SCSI 機器に添付のマニュアルを 
参照してください。終端の設定については SCSI コント□ーラボードに添付のマ 
ニュアルも併せて参照してください。 

PCI デバイスを増設後、正しく動作しなくなった 

n ボードを正しく取りがけていますか？ 

一7章を参照して正しく取り付け直してください。 

n ボードに割り当てた割り a み設定を間違えていませんか？ 

一5章を参照して正し<設定して<ださい。 






③ ネットワーク上で認識されない 

n ケーブルを接続していますか？ 

一本装置背面にあるネットワークポートに磕実に接続してください。また、使用 
するケーブルがネットワークインタフエースの規格に準拠したものであること 
をる宙認してください。 

n 巨 IOS の設定を間違えていませんか？ 

一本装置の BIOS セットアップユーティリティで内蔵の LAN コント□ーラを無効に 
することができます 。 CMOS Setup ユーティリティで設をを磕認してくださ 
い。 

く確認するメニュ ー ：「Integrated Peripherals 」 一 「Onboard LAN 
Controller 」〉 

n プ日トコルやサービスのセットアップを済ませていますか？ 

一本装置専用のネットワークドライバをインス!-ールしてください。また、 TCP / 
IP などのプ〇トコルのセットアップやを種サービスが磕実に設をされているこ 
とを確認してください。 

n 転送速度の設をを闇違えていませんか？ 

一本装置に標準で装備されている内蔵の LAN コント□ーラは、転送速度が 
1000 Mbps 、 100 Mbps と 10 Mbps のどのネットワークでも使用することがで 
きます。この転送速度の切り替えまたは設をは rPROSetl 」 から行いますが、 
複数の速度を選択せずに、 r 1 ooojnooj 1 〇」のいずれかじ設をしてください 
(3 章の「デバイスドライバ(本体標準装備）のセットアップ」を参照してくださ 
い)。 

n システムのアップデートをしましたか？ 

ーオペレーティングシステムをインス I -ールした後にネ、ソトワークドライバをイ 
ンス I -ールした場合は、システムのアップデートをしなければ正しく機能しま 
せん (3 章参照)。 
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Windows 2000につし、て 


® インス I "ールを正しくできない 

n インス!-ール時のを意事項を磕認していますか？ 

3章を参照してください。（または、オンラインド羊ュメントを参照してくださ 
い。） 

(D Windows のインス!^ール中、テキストベースのセットアップ画面で、文字化けした 

メッセージび表示され、インス!"ールび続行できない 

n 複数の八ードディスクを接続したり、ディスクアレイコント□ーラ配下に複数のシ 
ステムドライブを作成してインストールを行っていませんか？ 

一 0S をインストールする八ードディスク w 外の八ードディスクをいったん取り外 
した状態でインスI'''ールしてください。 

ーディスクミラーリングコント□ーラ配下のディスクじインストールする場合 
は、システムドライブを複数作成せず、1つだけ作成してインストールしてくだ 
さい。複数のシステムドライブを作成する場合は、インストール完了後、ディ 
スクアレイのコンフィグレーションユーティリティを使用して追力□作成してく 
ださい。 

(D Windows 2000のインストール中、イベントビユーアのシステム□グに次のような 

内容の警告び記録される 

「ぺージング操作中にデバイス ¥Device¥CdRomO 上で エラーが 橫化されました。」 
ー システムの運用上、間題ありません。 

感 0 S を起動できない 

n フ□、ソピーディスクをセットしていませんか？ 

- フ□、ソピーディスクを取り化して再起動してください。 

n EXPRESS 目 UILDER をセットしていませんか？ 

一 EXPRESSBUILDER を取り化して再起動してください。 

n os が破損していませんか？ 

一修復プ□セスを使って修復を試してください（162ページ)。 

® OS の動作び不安定 


n システムのアップデートを行いましたか？ 

一 0S をインストールした後にネットワークドライバをインストールすると動作が 
不安定じなることがあります。3章を参照してシステムをアップデートしてくだ 
ぎい。 










® インス I ^ ール後にデバイスマネージャで日本語1日目/1日9キーボードび英語101/ 

102キーボードと認識される 

ーデパイスマネージャでは英語101/102羊ーボードと認識されていますが、キー 
ボードの入力は日本語106/109キーボードの配列で行うことができます。日本 
語106/109丰ーボードに変更したいときは、 W 下の手順で変更してください。 

1. [スタートメニュー]から[設定]を選択し、[コント□ールパネル]を起動する。 

2. [管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し[デバイスマネージャ]を 
クリ、ソクする。 

3. [羊ーボード]をクリックし、じ(下のプ□パティを開く。 

101/102英語キーボードまたは 、 Microsoft Natural PS /2 キーボード 

4. [ドライバ]タブの[ドライバの更新をクリックし、[このデバイスの既知の 
ドライバを表示してその一覧から選択する]を選択する。 

5. 「このデバイスクラスの八ードウエアをすべて表示」を選択し、日本語 PS / 
2キーボード （106/109 丰一）を選択しして[次へ]をクリックする。 

6. ウィザードじ従ってドライバを更新してコンピュータを再起動する。 

7. じ(下のメッセージが表示された場合は、[はい]をクリ、ソクして操作を続行 
する。 


ドライバの更新管吿 


公 


( D 障害発生時、「自動的に再起動する」の設定で、設定どおりに動作しない 

ーコント□-ルパネルの[システム]で障害発生時に r 自動的に再起動する」の設定 
にかかわらず、自動的に再起動する場合や再起動しない場合があります。再起 
動しない場合は、手動で再起動してください。 

[コント □ ールパネル]一[システム]一[詳細]一[起動/回復] 

@ ブルー画面で電源 OFF びできない 

ーブルー画面で電源を OFF じする時は、強制電源 OFF (強制シャットダウン: 
POWER スイ、ソチを4秒闇押し続ける)を行ってください。一度押しでは電源は 
OFF になりません。 

@ スリープ機能び働かない 

n オプションボードを実装していますか？ 

ーオプションボードが実装されている時はオプションボードがスリープ機能に対 
応しているかご磕認ください。 

( D スリープが態にしてもすぐに復帰する 

□ キーボードやマウス(こ触れていませんか？ 

一 PS /2 羊ーボード•マウスからのウェイク(復帰)が有効になっています。スリー 
プ状態になってもマウスに触れて動かすとすぐに復帰します。デバイスマネー 
ジヤで PS 2 キーボード/マウスの電源復帰のチェックを外してください。 


WI 叫。,が編物 y 诏が！^^鮮轉離雜做 




【肋、が /} 


と性もあります。このドライ/视インストールを続巧しますか？ 


m ' 脱版 i| 
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スリープ状態か5通常状態に戻5ない 


n 目 IOS の設定を変更していませんか？ 

一 CMOS Setup ユーテイリテイの 「Power Management Setup 」 一 「ACPI 
Suspend Type 」 を磕認してください。に3 ( STR )」 に設をしていると、スリー 
プ状態から復帰するとき、「(電源オプションのプ□パティでの)モニタの電源を 
切る」状態で復帰する場合があります(画面が化力されない)。その場合は、羊一 
ボードかマウスを操作してください。 

一 CMOS Setup ユーテイリテイの 「Power Management Setup 」 一 「ACPI 
Suspend Type 」 を磕認してください。 「 S 3( STR )」 に設定していると、オプ 
ションボードによってはスリープ状態から復帰しない場合があります。その場 
合は、 「 SUPOS )」 じ設定して使用してください。 

3 D アプリケーションびアプリケーションエラーを起こし、終了する 

n 3D アプリケーション動作中に画面解像度、色数、リフレッシュレートを変更しま 

せんでしたか？ 

一 3 D アプリケーション動作中は、画面解像度、色数、リフレッシュレートを変更 
しないでください。 

n スクリーンセーパーを r 3 D 迷路の penGL )」 に設定していませんか？ 

ースクリーンセーバー r 3 D 迷路 ( OpenGL )」 が起動すると画面解像度が変更され、 
3 D アプリケーションがアプリケーションエラーを起こすことがあります。 

3 D アプリケーションをご使用の場合、スクリーンセーバーは「30迷路 
( OpenGL ) 北 i 外に設定してください。 

Windows 2日0日で Service Pack 3 を運用中、イベントビューアに下記内容の 

WinM 邑 mt の警告び登録される場合びある 

イベント ID : 37 

説明： ライブラリ内で不明な問題が発生したため 、 WMI ADAP は"ファイル 

を"パフォーマンスライブラリを読み a むことができませんでした。 
また OxOService Pack 3 CD - ROM を使用した場合は、 CD - ROM ドラ 
イブから抜き取ってください。 

イベント ID : 41 

説明： Collect 関数で時間違反があったため、 ADAP は"ファイル各 ' パフォー 

マンスライブラリを処理できませんでした。または009サブ丰一で値 
が見つからなかったため 、 WMI ADAP はパフォーマンスライブラリ" 
ファイルを"のオブジェクトインデ、ソクス"インデックス番号"を作成 
しませんでした。 

イベント ID : 61 

説明： open 関数で時闇違反があったため 、 WMI ADAP は"ファイルを" 

パフォーマンスライブラリを処理できませんでした。 


カウンタの間題または WMKWindows Management Instrumentation ) パ 
フォーマンスライブラリ dredger の無効な正の戻り値が原因で登録されること 
がありますが、運用上は特に問題はありません。 







③ Windows 2日日日で Service Pack 3を運用中、イベントビューアに下記内容の 

LoadPe けの警告び登録される場合びある 

イベント ID : 2000 

説明： インストールファイルでオブジェクトの一覧が見つかりませんでし 

た。オブジェクトの一覧をインストールファイルに追力□すると、 
パフォーマンスカウンタを計測するときじ、システムのパフォーマン 
スが改善されます。 

一 WMKWindows Management Instrumentation ) が表示されたパフォーマンス 
カウンタを求めることが原因で登録されることがありますが、運用上は特に間 
題はありません。 

® Windows 2000で Service Pack 3を運用中、イベントビューアに下記内容の 

rasctrs の警告び登録される場合びある 

イベントに： 2001 

説明： インストールファイルでオブジェクトの一覧が見つかりませんでし 

た。オブジェクトの一覧をインストールファイルに追力□すると、 
パフォーマンスカウンタを計測するときに、システムのパフオーマン 
スが改善されます。 


一 Systemroo 样 systenn 32¥ d 「 ive 「 s フォルダ配下に ND に WAN . SYS が存在するか 
どうか磕認してください。システムの再起動後に本エラーが登録されていない 
場合は、運用上は特に問題はありません。 

® Windows 2日00の運用中、イベントビユーアのイベント□グに次のような内容の 

警告び記録される 

イベント ID : 13 


ソース: 

種類 

説明： 


E1000 
警告 

Intel ( R ) 82544 GC based network connection 
PRO 目 LEM:Could not establish link . 

ACTIONiCheck network cable . 

ACTIONiRun PROSet diagnostics . 

イベント ID :13 

ソー义 E 1000 

種類： 警告 

説明： Intel ( R ) 82544 GC based network connection #2 

PRO 巨 LEM:Could not establish link . 

ACTIONiCheck network cable . 

ACTION:Run PROSet diagnostics . 

* Teaming (チーミング)時には、 lU 下も登録される場合があります。#0は Team 番号。 

ソース: iANSMiniport、 イベント0:11,13の警告も同様に登録される場合があります。 


故障かな？と思つたときは 
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イベント ID : 16 
ソース： iANSMiniport 

種類： エラー 

説明： Team #0 :The last adapter has lost link . 

Network connection has been lost . 

一 giga ドライバをインス!-ールした場合、システム起動時に上記のイベント□グ 
が記録されますが、 LAN ドライバの動作上問題ありません。 

( D 旨 iga ドライバの速度設定を1000 Mbps か5100 Mbps に変更したのに ESMPRO / 

統合ビューアのデータビューアでネツトワークの詳細を参照すると、設定したスピー 

ドび不正に表示 （ 1000 Mbps ) される 

一 giga ドライバの速度設をを変更した場合、表示が不正になりますが、 LAN 
ドライパの動作には影響ありません。 

(D Windows 2000の「コンピュータの管理」一「システムツール」一「システム情報」一 

「システム概要」表示にて、プ□セツヴのスピードび正しく表示されない 

- 表示が不正になりますが、装置の動作には問題ありません。 

(D Windows 2000の「システムプ□パティ」一「全般」タブの中で、プ□セツサの名称び 

ずれて表示される 

一装置の動作には問題ありません。 
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EXPRESSBUILDER について 

EXPRESSBUILDER から本装置を起動できない場合は、次の点について確認してください。 

□ POST の実行中に EXPRESSBUILDER をセットし、再起動しましたか？ 

一 POST を実行中に EXPRESSBUILDER をセットし、再起動しないとエラーメッセージ 
が表示されたり、 0 S が起動したりします。 

□ BIOS のセットアップを間違えていませんか？ 

一本装置の目 IOS セットアップユーティリティでブートデバイスの起動順唐を設定する 
ことができます。巨 IOS セットアップユーティリティで CD - ROM ドライブが最初に起 
動するよう順唐を変更してください。 

<確認する メニュ ー ： 「Advanced BIOS Features 」 一 「First Boot Device」「Second 
Boot Device 」「 Thi「d Boot Device 」> 


EXPRESSBUILDER 実行中、何らかの障害が発生すると、 W 下のようなメッセージが表示 
されます。メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。 


メッセージ 

原因と処理方法 

本プ□グラムの動作対象マシンではあり 
ません。 

EXPRESSBUILDER の対象マシンではありません。対 
象マシンで実行して<ださい。 

NvRAM へのアクセスじ失敗しました。 

不揮発性メモリ （ NvRAM ) にアクセスできません。 

八ードディスクへのアクセス(こ失敗しま 
した。 

八ードディスクが接続されていないか、八ードディス 
クが異常です。八 ー ドディスクが正常に接続されてい 
ることを確認してください。 


この他にもシームレスセットアップでディスクアレイ構築時やシステム彰断を実行したとき 
に障害を橫化するとエラーメッセージが表示されます。表示されたメッセージをメモし、保 
守サービス会社までご連絡ください。 


ディスクアレイに関するセットアップ中に障害を橫化するとディスクアレイのセットアップ 
をスキップします。このようなメッセージが現れた場合は、ディスクミラーリングコント 
□ーラまたは八ードディスクドライブに障害が発生しているおそれがあります。保守サービ 
ス会社に保守を依頼してください。 


故障かな？と思つたときは 
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シームレスセツトアップについて 


③ 指定したノト-ティシヨンサイズよりも小さい容量の八ードディスクを使用してインス 

I ルしようとしたときに下のメッセージび表示された 


指定された A °- テイシヨンサイス''は A - K テ''イスクの磕保可能な容量を超えています。 
セットアツ7は磕保できる最大サイス''で rr - テイシヨンを作成しました。 

セットアツフ°を続行します。 


roK I 


一異常ではありません。く Erite 「> キーを押してインストールを続けてください。 

@ CD - ROM か5ファイルをコピー中または CD - ROM をチェック中に次のメッセージび 

表示されたり、画面表示び乱れたりする 


XXXXX : Not Ready xxxxxxxxxxxxxxxxxxxZ 
xxxxx ( A ), xxxxx ( R ), xxxxx ( F ) 


一 < R > 羊一を押してください。く R > キーを押しても何度も表示されるときは、シーム 
レスセットアップをはじめからやり直してください。それでも同じ結果が化たとき 
は保守サービス会社に連絡して、 CD - ROM ドライブの点橫を依頼してください。 

® 自動インストールび中断し、セットアップ情報を入力するように求め5れた 


-設をしたセットアップ情報に間違いがあります。メッセージに従って正しい値を 
入力してください。インス!-ールを车ャンセルする必要はありません 。 Windows 
2000ではセットアップの最後のリブートで再度、<£が6「>车一の入力を要求され 
ることがあります。 

③ 「コンピュータの役割」画面で[終了]び表示される 

一ここで[終了]をクリックすると、その後の設をはシームレスセットアップの既を值 
を自動的に選択して、インス!-ールを行います。 

<既定値> 


ネツトワークプ〇トコルの設定： 

プ〇トコル： TCP/IP [ DHCP 指赶 

サービス： Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 

の選択 


クライアント： Microsoft ネットワーク用クライアント 
コンポーネント： SNMP、IIS (Professional を勝く） 


アプリケーシヨン： ESMPRO/ServerAgent 

エクスプレス通報サービス 
FastCheck ( RAID コント□-ラ接続時） 

Windows Media サービス 

® EXPRESSBUILDER 上で使用者名と会社名を入力する時、日本語入力びできない 


一 0 S を起動後、使用者をと会社をを再設をする画面がポップアップされ、日本語入 
力が可能となります。再設をを行って<ださい。 















( J ) EXPRESSBUILDER 上でパラメータに日本語の入力びできない 

一 ExpressPicnic で作成したセットアップパラメータファイルを使用するか 0 S 起動後 
コント□ールパネルから再設をしてください。 

* 使用者をと会社さ)については 0 S 起動後に表示される画面で入力してください。 

(D ロンピュータの役割」画面で[終了]び表示されない 

- 作成済みのセットアップ情報ファイルを□ー ドした場合は表示されません。 

一[終了]は、最初に[コンピュータの役割]画面に移ったときにのみ表示されます 。— 
度でも[コンピュータの役割]から先の画面に進むと[戻る]を使用して、[コンピュー 
夕の役割]画面に戻っても、[終了]は表示されません。 

③ rA °- ティションの使用方法」で r 既存 A °- ティションを使用する」を選択したのにディスクの全領域 

び 0 S 領域としてインス I ^ールされている 

一流用するパーティションじ(外(保守領域を除く）にパーティションが存在しました 
か？流用するパーティションじ(外にパーティションが存在しなかったとき全領域を 
磕保して Windows 2000をインス I —ルします。 

® パーティションサイズを8000 MB と指定したのに 、 Windows 2000起動後に確認 

してみると7日日 3 MB しか確保されていない 

n IDE ディスクに os をインストールしていませんか？ 

ーディスクによっては、800 0 M 巨を指定しても最大で 7553 M 巨しか作成されないこ 
とがあります。 

® パーティションサイズに大きな値を指定したのに、実際にシステムを起動してみる 

と、409日 MB でシステムパーティションび作成されている 

-「ハ°-ティションサイ r 」 で実領域じ(上の値を設をしていませんか？全領域を1パーティショ 
ンで作成したい場合は r 全領域」を設定するようにしてください。 

( D ディスプレイの解像度として指定したものと違う解像度で Windows 20日0び起動さ 

れた 

ー ディスプレイの解像度は、指をされた設定が使用できなかった場合、それにおい 
設定かまたはドライバのデフォルト値が使用されます。 

( D 間違ったプ□ダク ND キーを入力してしまった 

一間違ったプ□ダクト ID キーを入力しても、自動インストールは開始します。しか 
し、自動インストール中にストップ、再入力を促されます。また、この場合、自動 
インストール中の GUI セットアップ終了のリブート時に入力要求が発生します。こ 
れら2回の入力を行えば、 Windows 2000のセットアップじは問題はありません。 

® r プ□グラムの終了 •••CSC Notifications Window 」 ダイア□グボックスに「このプ 

□グラムは応答していません」というメッセージび表示される場合びある 

n 問題ありません。 

-自動的にシャットダウンが行われ、システムのリカバリが続行されます。 


故障かな？と思つたときは 
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® □グオン時に r デジタル署名が見つかりませんでした」ダイア□グボックスに仪下のメッ 

セージび表示される場合びある 


Microsoft デジタル署名によって、ソフトウエアが Windows 上でテストされ、 
その後変更されていないことが保証されます。 


n 問題ありません。 

一[はい]をクリックし、メッセージに従って続行してください。 

③ ネットワークアダプタの詳細設定びできない 

-> シームレスセットアップでは、ネットワークアダプタの詳細設定は行えません。 
Windows 2000の起動後、コント□-ルパネルから設定してください。 

③ ドメインに参加するように設定したのに、ワークグループでインス I "ールされている 

ー インス!'''ール中、ドメインの参力□に失敗した場合、ワークグループでセットアップ 
します。コント□ールパネルーシステムからドメインの参力□設定を行ってくださ 
い。 

③ シームレスセットアップで設定しなかったネットワークアダプタの設定び行われて 

Windows 2000び起動された 

一 Windows 2000は認識したネットワークアダプタは既を値に設をしてインストー 
ルします。 設定の変更は 、 Windows 2000の起動後、コント□-ルパネルから行 
えます。また、シームレスセットアップで設定したが、実際に接続されていなかっ 
た場合、アダプタのセットアップは行われませんが、プ□トコルのインス!-ール 
だけは行われます。 

® 複数枚ネットワークアダプタを装着し、アダプタごとに違うプ^トコルを設定したの 

に、どのアダプタもすベてのプ^トコルが設定されている 

一 仕様です。をアダプタにはインス!'''ールされたプ□トコルすべてが使用できるよう 
に設定されます。シームレスセットアップで設定できないものは、すべて既定値に 
なります。 

( D 複数のネットワークアダプタを設定したとき、 TCP / IP^D トコルの詳細設定びすべ 

て DHCP を使用するになっている 

一複数枚のネットワークアダプタを設をしたときに、プ□トコルの詳細設をがすべて 
既定値じなることがあります。コント□ールパネルから詳細設定を行ってくださ 
い。 

( D ネットワークアダプタを複数枚接続していないのにプ^トコルの詳細設定びすべて 

デフォルト設定になっている（例： TCP/IP の場合 IP アドレス設定したのに DHCP 

設定になっているなど） 

一複数のプ□トコルを設定していませんか？ 

この場合、複数のネットワークアダプタを接続したときと同じ状態になるため、 
プ〇トコルの詳細設をがデフオルト設定になってしまいます。 

0 S 起動後にコント□ールパネルから詳細設をを行ってください。 
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(D 2 GB 1 U 上のパーティションに NTFS でインス I ^ールしたのにクラスタサイズび日12 

バイトでインス I "ールされる 

ーシームレスセットアップの仕様です。512バイト]: i 外のクラスタサイズでインス 
トールしたい場合は、マニュアルセットアップをしてください。 

( J ) 下のメッセージび表示され、インス!ルび中断する 


Windows ブート□ーダをインストールできませんでした。 

C: ドライブがフォーマツトされているか、ドライブが損傷していないか確認してください。 

一追力□アプリケーションのインス!-ールを指定している場合、この現象が発生する 
場合があります。この現象が発生した場合、追力□アプリケーションを指をしないで 
インス I -ールを行なってください。 


マスターコント □ ールメニューについて 

( D オンラインドキュメントが読めない 

□ Adobe Acrobat Reader が正しくインストールされていますか？ 

ーオンラインドキュメントの一部は、 PDF 形式で提供されています。あらかじめ 
Adobe Acrobat Reader(Version 4.05 JU 上)をご使用のオペレーティングシス 
テムへインストールしておいてください。なお 、 Adobe Acrobat Reader は、 
EXPRESS 目 UILDER からインス I -ールすることができます。マスターコント 
日ールメニューを起動後、「ソフトウエアのセットアップ」の 「Adobe Acrobat 
Reader 」 を選択してください。 

@ オンラインドキュメントの画像び見にくい 

n ご使用のディスプレイは、256色 W 上の表示になっていますか？ 

-ディスプレイの設をが256色未満の場合は、画像が見に<<なります。256色 
W 上の表示ができる環境で実行してください。 

マスターコント□—ルメニューび表示されない 

n ご使用のシステムは 、 Windows NT 4.0 W 降、または Windows 95 t (降ですか？ 
一 CD - ROM の Automn 機能は 、 Windows 2000、および Windows NT 4.0、 
Windows 95 JU 降でサポートされた機能です。それ前のバージョンでは 
自動的に起動しません。ごを意ください。 

n < Shift > 羊一を押していませんか？ 

一く Shift 〉 羊一を押しながら CD - ROM をセットすると、 Automn 機能が车ャンセ 
ルされます。 

n システムの状態は問題ありませんか？ 

ーシステムのレジストリ設定や CD - ROM をセットするタイミングによっては 
メニューが起動しない場合があります。そのような場合は、 CD - ROM の 
¥ MC ¥1 ST . EXE をエクスプ□-ラ等から実行してください。 


故障かな？と思つたときは 
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メニュー項目びグレイアウトされている 


n ご使用の環境は正しいですか？ 

-> 実行するソフトウェアによっては、管理者権限が必要だったり、本装置上で 
動作することが必要だったりします。適切な環境にて実行するようにしてくだ 
さい。 



This program requires Windows Japanese version" とし、つゾツセージを表 


巧する 


n ご使用の環境は正しいですか？ 

一本製品は、日本語版 Windows 専用です。オペレーティングシステムが英語バー 
ジョンの場合、プ□グラムは起動できませんので、日本語バージョンのオペ 
レーティングシステムにて動作させてください 


ExpressPicnic について 

セットアップ情報の設定で ExpressPicnic ウィンドウのビットマップび正しく表示さ 

れない (Trekkin 邑コマンド使用時） 

-ディスプレイの設定の色数が256色未満の場合はビットマップが正しく表示されて 
いませんが、セットアップ情報は正しく表示できます。 

感 Point To Point トンネリングプ日トコルの設定びできない 

一現在サポートしていません。インス!-ール後、コント□ールパネルから設をを行っ 
てください。この場合、リブートは必要ありません。 

( D ネットワークアダプタの詳細設定びできない 

一 ExpressPicnic では、ネットワークアダプタの詳細設定:は行えません 。 Windows 
2000起動後、コント□-ルパネルから設定してください。 


ESMPRO について 


ESMPRO/ServerA 呂 ent(Winclows 版）について 


一添付の CD - ROM 「 EXPRESS 目 UILDER 」 内のオンラインドキュメント 「 ESMPRO / 
ServerAgent ( Windows 版)インストレーシヨンガイド」でトラブルの回避方まやそ 
の他の補足説明が記載されています。参照してください。 

ESMPRO/ServerManager について 


一添付の CD - ROM 「 EXPRESS 目 UILDER 」 内のオンラインドキュメント 「 ESMPRO / 
36「ソ6「1\/1311396「インストレーシヨンガイド」でトラブルの回避方まやその他の補足 
説明が記載されています。参照してください。 












2. 採取する□グの種類を選択する。 

[アプリケーション□グ](こは起動してい 
たアプリケーションに関連するイベント 
が記録されています。[セキュリティ 
□グ](こはセキュリティに関連するイベン 
卜が記録されています。[システム□グ] 
(こは Windows 2000 のシステム構成要素 
で発生したイベントが記録されていま 
す。 

3. [操作]メニューの[□グファイルのを前を 
付けて保存]コマンドをクリックする。 

4. [ファイルを]ボックス(こ保をするアーカ 
イブ□グファイルのを前を入力する。 

己.[ファイルの種類]リストボックスで保存 
する□グファイルの形式を選択し、 [ OK ] 
をクリ 、ソク する。 





n パ|。な1 、ま；…、 


すパ:てのイパ:シトを消去(岛 


おおの変を(凹） 
最巧の情卽に更巧(己 
一居の I ウスポート(じ 


プ□バティ(垃 


AJ レプ (H.) 


心 

ケーシヨ:/ □- 

!■ 

1 1 

¥ 

博卽 


博卽 


博卽 


博卽 


盾卽 




博卽 

ィ1 


詳細については Windows 2000の オンライン ヘルプを参照してください。 


万一障害が起きた場合、次の方までさまざまな障害発生時の情報を採取することができま 
す。 


• ly 降で説明する障害情報の採取については、保守サービス会社の保守員か 5 情報採取の 
依頼びあつたとをのみ採取してください。 

• 障害発生後に再起動されたとを、仮想メモリび不足していることを示すメッセージび 
表示されることびありますび、そのままシステムを起動してください。途中でリセット 
し、もう一度起動すると、障害情報び正しく採取できません。 


イベント□グの採取 

本装置に起きたさまざまな事象（イベント）の□グを採取します。 


STOP エラーやシステムエラー、ス I ルび起きている場合はいったん再起動してか 5 
作業を始めます。 


コント□ールパネルか 6 [管理ツール]一 
[イベントビューア]をクリ 、ソク する。 


巧 

イ心ピューア 

J 巧け(互） 奉元 . W 

a 和 "H 

B 目 

師闇固 


障害情報の採取 


故障かな？と思つたときは 
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構成情報の採取 


本装置の八ードウエア構成や内部設定情報などを採取します。 
情報の採取には r 診断プ□グラム」を使用します。 


M-O STOP エラーやシステムエラー、ス I ルび起をている場合はいったん再起動してか 5 
作業を始めます。 


1. スタートメニューの[設定]をポイントし、[コント□-ルパネル]をクリックする。 

[コント□ールパネル]ダイア□グボックスが表示されます。 

2. [管理ツール]アイコンをダブルクリックし、[コンピュータの管理]アイコンをダブルクリック 
する。 


[コンピュータの管理]ダイア□グボックスが表示されます。 

3. [システムツール]-[システム情報]をクリ、ソクする。 


4. [操作]メニューの[システム情報ファイル 
として保を]コマンドをクリ、ソクする。 

曰.[ファイルを]ボックス(こ保をするファイ 
ルのを前を入力する。 

巨.[保存]をクリックする。 



白システ 
〇ハ-ド 
白]シポ 
じ!ソ7卜 
Pllnterr 



すパ;てのクスウ ( K ) 


Efl 刷啞 

最おの情輸こをお(り 
一居の I ウスポ-卜(じ 


AJ け出) 


ワトソン博±の診断情報の採取 

ワトソン博±を使って、アプリケーションエラーに関連する診断情報を採取します。 

診断情報の保存先は任意で設定できます。詳し<は「ヮトソン博±の設定」 (3 章)を参照して 
ください。 
















メモリダンプの採取 


障害が起きたときのメモリの内容をダンプし、探取します。ダンプを DAT に保存した場合 
は、ラベルに 「 NTBackup 」 で保存したか 「 ARCServe 」 で保存したかを記載しておいてくださ 
い。診断情報の保存先は任意で設定できます。詳しくは r メモリダンプ（デバッグ情報）の 
設を」 (3 章）を参照して < ださい。 


保守サービス会社の保守員と相談した上で採取してください。正常に動作しているとき 
に操作するとシステムの運用に支障をきたずおそれびあります。 

障害の発生後に再起動したとをに仮想メモリび不足していることを示すメッセージび 
表示される場合がありまずび、そのまま起動してください。途中でリセットして起動し 
直ずと、データを正しくダンプできない場合びありまず。 


障害が発生し、メモリダンプを採取したいときに DUMP スイ、ソチを押してください。スイ、ソ 
チを押すときには金属製のピン(太めのゼムクリツプを引き伸ばして代用巧)をスイ、ソチ穴に 
差し込んでスイ、ソチを押します。 

スイ、ソチを押すと、メモリダンプは設定されている保存先に保存されます ( CPU がストール 
した場合などではメモリダンプを採取できない場合があります）。 


つま楊ほやプラスチックなど巧れやずいものを使用しないでください。 


故障かな？と思つたときは 
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システムの修復 


OS を動作させるために必要なファイルが破損した場合は、「修復プ□セス」を使ってシステ 
ムを修復してください。 

M-O • システムの修復後、「システムのアップデート」 （3 章)を参照して必ずシステムをアップ 
デートしてください。システムのアップデートに加え、各種ドライバをアップデートし 
てください。詳しくは3章を参照してください。 

• 八ードディスクび認識できない場台は、システムの修復はでをません。 

次の手順に従ってシステム修復ディスクではなく、ディスクの中の情報を使って修復して 
ください。 

■ I ： Windows 2000 OEM-D に K for EXPRESSBUILDER (フロッピーディスク） が必要となる 
場合があります。4章の 「EXPRESSBUILDER」 を参照して作成してください。 「マスターコ 
ン トロールメニュ ー （72 ぺー ジ）」の [ソフトウ エアのセッ ト アップ]から表示される メニュ ー 
からも作成できます。 

1 . システムの電源を ON にする。 

2. 本装置の CD - ROM ドライブに Windows 2000 CD - ROM をセットする。 

3. Windows 2000 C D - R 0 M を C D - R 0 M ドライブじセットしたら、リセットする 
レ Ctrl >+< AI わ+く Delete 〉 キーを押す）か、電源を OFF / ON して本装置を再起動する。 

4. <装置にディスクミラーリングコント□ーラを取り付けていない場合> 

画面の指示(こ従って手順8まで進む。 

<装置にディスクミラーリングコント□ーラを取り付けている場合> 

画面上□がこ 「Setup is inspecting your computer's hardware configuration ..」 ろ、、表示されて 
いる間に < F 6> キーを押す。 

< F 6> キーを押しても、このときには画面上(こは何の変化もあ 6 われません。 

已. i:_rF のメッセージが表示された 6< S > キーを押す。 


Setup could not detrmine the type of one or more mass storage 
devices installed in your system , or you have chosen to 
manually specify an adapter . Currently , Setup will load 
support for the following mass storage devices . 


iU 下のメッセージが表示されます。 


Please insert the disk labeled 
manufacturer-supplied hardware support disk 
into Drive A : 

* Press ENTER when ready . 
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巨. Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER をフ□、ソピーディスクドライブにセット 
し、 <Enter> キーを押す。 

アダプタのリストが表示されます。 

7. SCSI アダプタのリストが表示された6、 「Win 2000 Promise FastTraklOO (tm) LP/TX2 
Controller」 を選択し、 <Enter> キーを押す。 

8 . 次のメッセージが表示された6、 <Enter> キーを押す。 


Setup will load support for the following mass storage dev に e に)： 


9. テキストベースのセットアップが始まった6、画面の指示(こ従って操作を進める。 


10. 選択を求め6れた6、 <R> キーを押して 
システム修復処理を選択する。 

11. キーボードの種類を選択する。 


Windows 2000 Server セツトアップ 


セットアッププログラムのこの部分は、 Microsoft(R) Windows 2000 (R) の 
インストールと設定を準備しまず。 

• Windows 2000のセットアップを開檐ずる!こは、 Enter キーを押してくだ 
さい。 

• インストール済の Windows 2000を修復ずるには、 R キーを巧してく 
ださい。 

• Windows2000 をインストールしないでセットアップを終了ずるには、 F3 
キーを押してください。 


Enter 二続行 R 二修復 


12 . 選択を求め6れた6、次のうちのどち6かを選択する。 

[手動修復; l(<M> キーを押す）高度なユーザーかシステム管理者] U 外はこのオプションを選択しな 
いでください。このオプションを使うと、システムファイル、パー 
テ ィシ ョン ブート セクタ およびスター ト アッ プ環境の問題を修復 
することができます。 

[高速修復; l(<F> キーを押す）このオプションは使い方がとても簡単で、ユーザーは何もする必要 
はありません。このオプションを選択すると、システム修復ディス 
クプ□グラムが、システムファイル、システムディスクのパーティ 
ションブートセクタおよびスタートアップ環境(システム(こ複数の 
オペレーテイングシステムがインストールされている場合)(こ関連し 
た問題の修復を開始します。 


13. 画面に表示される指示に従って操作し、システム修復ディスクを挿人するよう求める画面では、 
<L> キーを 押す。 

ディスクの横査後、システムは一度再起動されます。 


システム修復ディスクを使用しない処理を巧います。 


14. 手順1〜12を繰り返す。 

修復処理が開始されます。 

修復処理の間(こ、見つか6ないファイルや破損したファイルが、八ードディスク上じ¥1386の 
ファイルかシステムパーティシヨンの systemroot¥Repair フォルダのファイルに置き換え6れま 
す。こうして置き換え6れたファイルは、セットアップ iU 降に行った構成の変更を一切反映して 
いません。 


故障かな？と思つたときは 
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